
   TECHNICKÝ  LIST 

MPT OXI 

BEZCHLÓROVÝ OXIDAČNÝ AKTIVÁTOR 

MPT OXI je rýchlo rozpustný sypký oxidačný prípravok slúžiaci ako vysoko účinné činidlo na 
bezchlórovú oxidáciu vody v bazénoch. Zvyšuje množstvo aktívneho kyslíku vo vode. Voda je 

po aplikácii číra a iskrivá. H2O OXI pôsobí vo vode kyslo a tým mierne znižuje hodnotu pH.   

Dávkovanie :   

200 – 250  g / 10 m3   ( 10 000 L ) vody (zarovnaný uzáver dózy obsahuje cca 100 g prípravku) 

1x za 12 dní, pri extrémnom zaťažení alebo problémoch so zákalom vody podľa potreby.   

Spôsob dávkovania 

Prípravok rozpustite v teplej vode a následne rozlejte po hladine, tým dôjde k dokonalému 

zamiešaniu do celého objemu bazéna. Ošetrenie vykonávajte bez prítomnosti osôb v bazéne 

a pri zapnutej cirkulácii. Bazén je možné použiť 1 hodinu po aplikácii.  

Skladovanie   

Chráňte pred slnečným žiarením, zdrojmi tepla, vodou a vlhkosťou. Skladujte pri teplote do  

30 °C v originálnych obaloch na suchých miestach oddelene od horľavých materiálov. Obsahuje 

≤ 30 % bieliaceho činidla na báze kyslíka. Neskladujte v blízkosti potravín, nápojov a krmív. 

Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím. Prípravok používajte len k 

danému účelu.  

Obsahuje: bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný > 95 %, peroxodisíran draselný < 3 %. 

Dátum expirácie :  

12 mesiacov od dátumu výroby. 
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