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NÁVOD NA POUŽITIE 

BLUE RAINBOW 1, 2, 3 

EASY RAIN 9, 18 l 



Vážený zákazník, radi by sme Vám touto cestou poďakovali za dôveru a náklonost spoločnosti 
HANSCRAFT. Osobne môžeme garantovať najvyššíu úroveň prístupu, starostlivosť a kvalitu služieb. 
Veríme, že Vás naša ponuka uspokojí vo všetkých smeroch a naša spolupráca bude dlhodobá. Vážime 
si všetkých našich zákazníkov, čo nám prosím dovoľte dokázať. 

Obchodný a Servisný tím HANSCRAFT, s.r.o. 

Základný popis solárných sprch 

Solárne sprchy slúžia k ohrevu vody pomocou slnečnej energie. Zariadenie  obsahuje zásobník vody 
tmavej farby, vďaka ktorej sa voda vo vnútri ohrieva prirodzeným a beznákladovým spôsobom. Ohrev 
vody za pomoci solárnej sprchy je najefektívnejší a najekologickejší spôsob, ktorý možete zvoliť. Slnečné 
lúče, ktoré sa do steny zásobníka opierajú, sú samozrejme úplne zadarmo na rozdiel od akéhokoľvek 
iného sposobu ohrevu. Solárnu sprchu je možné užívať po celú kúpaciu sezónu, teda od konca marca 
do októbra, ak je slnečný. Solárnu sprchu umiestnite na slnečnú plochu bez tieňov a väčších nárazových 
vetrov. Za vhodné miesto je možné považovať slnečnú časť bez akýchkolvek múrov alebo živých plotov. 
Inštaláciáou na slnečnom a neveternom mieste docielite najefektívnejší  a najrýchlejší ohrev.  

Solárna sprcha je prispôsobená na inštaláciu v exteriéri, v záhrade s bazénom alebo vírivou vaňou. 

Funkčnosť solárných sprch 

1. Studená voda 

Studená voda do solárnej sprchy vstupuje napájacím ventilom označeným ako VSTUP. Ak chcete použiť 

iba studenú vodu, dajte pákovú batériu do Pozície "studená" (označené modrou Farbou). V takejto 

pozícii prúdi studená voda priamo potrubím č.1 a č.3 cez ventil č.5.  Pri funkcii studenej vody je potrubie 

č.2 uzavreté. Následne vyteká studená voda ústím označeným ako VÝSTUP. 

 
2. Teplá voda 
Studená voda do solárnej sprchy vstupuje napájacím ventilom označeným ako VSTUP. Ak chcete použiť 
teplú vodu, dajte pákovú batériu do Pozície "teplá" (označené červenou Farbou). V takejto  pozícii prúdi 
studená voda potrubím č.1 a č.2 cez ventil č 5. Potrubie č.3 je teraz zatvorené. Studená voda prúdi 
otvoreným priestorom solárne sprchy, ktory je zahrievaný slnečným žiarením. Voda prúdi od spodnej 
časti sprchy k vrchu k miestam  už s vyhriatou vodou. Do ústia VÝSTUP vstu¬puje cez  otvorený ventil 
č.4. 
 
UPOZORNENIE: Najprv odskúšajte teplotu vody na malé ploche i tela, aby nedošlo k šoku 
z horucej vody,  alebo iným zraneniam.  Otestujte teplotu vody malým prúdom! 
 
Obsah balenia 

• tank solárnej sprchy • teflonová páska na utesnenie 

• sprchovacia hlavica v hornej časti sprchy • kotviaci materiál 

• kohútik na nohy v spodnej časti sprchy (modely BR 2 & 3) • manuál v Slovenkom jazyku 
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Montáž solárnych sprch 

Solárnu sprchu inštalujte na miesto s dostatkom slnečného svitu a v dosahu vodovodného pripojenia . 
Sprcha musí byť vždy ukotvená kolmo k zemi na pevný a vodorovný podklad, ideálne pomocou 
hmoždi¬nek na betónový podklad alebo keramickú dlažbu, prípadne špeciálnymi klincami  hlboko do 
hliny. Inak hrozí pád sprchy a možný úraz. Priskrutkujte hlavicu sprchy k vyústeniu sprchovej armatúry 
v hornej prednej časti sprchového stĺpa. Pri montáži sprchovej hlavice zafixujte armatúry tak, aby sa 
vyústenie neotáčalo spoločne s otáčaním hlavice pri montáži. Nákrutku sprchovej hlavicu opatrne  
tutesnite tesniacou páskou, najlepšie teflónovou (PTF), potom dotiahnite hlavicu len rukou, bez 
použitia náradia, tak, aby sprchová hlavica smerovala nadol. V spodnej zadnej časti sprchového stĺpa 
ústi nákrutka armatúry sprchy (1/2 "), pre jednoduché pripojenie zariadenia k vodovodnej sieti. Pripojte 
k nemu ešte nespustený  vonkajší prívod vody. Po pripojení vodovodného vedenia k telesu sprchy 
prívod vody otvorte. Štandardné šróbenie prívodu na sprche je zakázané demontovať či upravovať. 
treba si uvedomiť, že pripojenie vstupnej armatúry a telesa sprchy je prevedené do hliníka. Preto pri 
napojení k vodovodnému pripojeniu používajte primeranú silu, pokiaľ možno tak spojenie doťahujte 
rukou. K pripojeniu armatúry solárnej sprchy k vodovodnému poriadku, alebo k domácej vodárni, 
použite výhradne typizované, schvále¬né a nepoškodené vodoinštalačné montážne prvky. Po 
pripojení solárnej sprchy k vodovodnému zdroju vykonajte úplné naplnenie tela sprchy vodou a 
súčasne vykonajte jej odvzdušnenie: otvorte ventil pre napúšťanie solárnej sprchy a súčasne otvorte 
ovládacie pákovú armatúru sprchy do polohy otvorenej teplej vody a ponechajte ju plne otvorenú, než 
začne zo sprchovej hlavice plynule tiecť voda. Ovládaciu páku zatlačte do polohy "zatvorené". Solárna 
sprcha je pripravená na prevádzku. 

POZOR: Pred použitím sprchy skontrolujte tesnosť všetkých spojov armatúr. U spŕch,ktoré 

majú hliníkové telo nepoužívajte výrazne tvrdú vodu (tj. So zvýšeným obsahom vápenca). 

Použitím tvrdej vody môže dôjsť k vnútornému aj vonkajšiemu porušeniu hliníkového tela 

sprchy. Na toto poškodenie sa záruka nevzťahuje. 

Po konci letnej kúpacej sezóny je potrebné sprchu vypustiť, odmontovať a schovať do 

miestnosti, kde sa teplota nedostane pod bod mrazu. Ak tak neurobíte a ponecháte sprchu 

(hoci vypustenú pomocou vypúšťacej zátky) vo vonkajšom prostredí, môže dôjsť k zamrznutiu 

zvyškov vody a tým pádom k poškodeniu tela sprchy. Na toto poškodenie sa záruka 

nevzťahuje. 
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Parametre solárných sprch 
 

BLUE 
RAINBOW 1™ BLUE 

RAINBOW 2™ BLUE 
RAINBOW 3™ EASY RAIN 

18 l EASY RAIN 
9 l 

objem nádrže 20 l 34 l 40 l 18 l 9 l 
výška 214 cm 214 cm 214 cm 214 cm 214 cm 
Kotviaca pätka Ano ano ano ano ano 
chromová baterie Ano ano ano ano ano 
kohútik na nohy Ne ano ano ne ne 
easy klip na zahradnú 

hadicu Ano ano ano ano ano 
max. tlak bar (psi) 3,5 (50) 3,5 (50) 3,5 (50) 3,5 (50) 3,5 (50) 
hmotnosť kg 8 kg 

 vrátane balenia 11 kg 

 vrátane balenia 11 kg 

 vrátane balenia 8 kg 

 vrátane balenia 4 kg 

 vrátane balenia 
rozmery balenia (cm) 230 x 18 x 18 232 x 27 x 22 232 x 23 x 22 230 x 18 x 18 129 x 18 x 18 
 



Bezpečnostné pokyny 

Dbajte na dodržanie všetkých bezpečnostných pokynov uvedených v tomto manuáli! Manuál na 
obsluhu obsahuje zá¬kladní pokyny, ktorých sa držte pri inštalácii i údržbe! Nedodržanie 
bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale tiež ohrozenie 
okolitého prostredia a samotného zariadenia. Solárna sprcha je určená iba pre vonkajšie sprchovanie 
osôb vodou, nie pre použitie v komerčných zariadeniach. Pri jej používaní na iné účely, alebo pri 
prestavbe, ktorá nebola povolená výrobcom, sa výrobca zrieka zodpovednosti za škody a zanikajú tiež 
všetky záručné nároky. Z hygienických dôvodov vodu vypustite  zo solárnej sprchy pred alebo po 
dlhšom období jej nepoužívania. K tomuto účelu slúži vypúšťací zátka v spodnej časti sprchy. Ak sa 
voda v sprche pravidelne neobmieňajú, môžu  sa v nej rozmnožiť mikroorganizmy spôsobujúce 
zdravotné ťažkosti. Zariadenie nesmú používať osoby, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou solárnej 
sprchy v rozsahu tohto návodu. 

POZOR: S ohľadom na teplotu vody vo vnútri telesa sprchy, ktorá môže dosahovať až 70 ° C, 

odporúčame najprv pootočiť pákový ventil vpravo, jeho vychýlením smerom od tela sprchy a 

najprv pustiť prúd studenej vody a až potom, následne  vodu domiešať na požadovanú teplotu 

natáčaním pákového ventilu smerom vľavo. Predídete tým nežiaducemu nepríjemnému účinku 

prehriatu vodou! 

Záverečné ustanovenia 

Bezpečná a ekologická likvidácia zariadení 

Solárna sprcha je vyrobená z plastov a kovových častí, ktoré možno recyklovať. Po ukončení životnosti 

prosím zaistite bezpečnú a ekologickú likvidáciu a pomôžte týmto zlepšiť životné prostredie. 

 

Servis a reklamácie 

Reklamácia sa riadi príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa a reklamačným poriadkom predajcu. 

V prípade zistenia poruchy sa prosím obráťte na Vášho predajcu alebo distribútora. 

 

Záručné podmienky 

Záručné podmienky sa riadia všeobecnými obchodnými a záručnými podmienkami Vášho predajcu 

alebo distribútora. Záruky sa nevzťahujú na farebnú stálosť zariadení 

Dovozca: HANSCRAFT, s.r.o. | Bečovská 939 | 104 00 Praha 10 | CZECH REPUBLIC 
Predajca: GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o. | 925 21 Sládkovičovo | SLOVENSKO 

sprchovacia hlavica páková bateria kohútik na nohy 

16.8. 2017 
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www.HANSCRAFT.com 
info@hanscraft.com 

http://www.hanscraft.com/
mailto:info@hanscraft.com

